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Gracias por comprar nuestros productos, lea este manual
cuidadosamente antes de usarlo, y por favor opérelo y iselo en
estricta conformidad con los requisitos del manual, y después de
leerlo, por favor guardelo en un lugar seguro para futuras referencias.



Dimension 205*100*230mm
Peso 317.5+5g
Configuracion de canales VAl
logo Laser
Longitud del cable 20M
lluminacién RGB
Interfaz USB2.0
Impedancia DCR:320+156% ACR:12£15%
Nivel de preslon sonora 130dB+3
Potencia de entrada 10mw
Potencia maxima de entrada 20mwW
MIC 6.0*6.0mm
Megafono 50MM
Espociicaciares fele £t
Sensibilidad del micréfono -38db+3dB
Corriente <0.5mA
Condiciones de prueba 1000Hz, Vs=4.5V ,RL=2.20
Micréfono Omnidireccional
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Pruebas de fiabilidad
[l PRUEBAS DE FLEXION

Articulo Peso Angulo Veces/Minuto| Valor estandar
Orejeray alambre 3009 +90° 30 3000
Enchufes y cables 3009 +90° 30 3000

PRUEBAS DE VIBRACION

En la simulacién de transporte en coche con una frecuencia de entre 200 y
300 rpm durante 72 minutos de vibracién, el auricular cumplid todas las
funciones, sin ningiin anomaliaen el producto fisico.

PRUEBAS DE TRACCION

Se utilizé una tension de 3KG en modo de estiramiento durante 60 sequndos.
El cable se mantuvo intacto.

PRUEBA DE CONEXION Y DESCONEXION

El conector de cable es resistente a las prubeas de conexion y desconexion
durante mas de 2000 veces.

3 PRUEBA DE CAiDA

Se dejo caer el producto tres veces a 92 cm del suelo de marmol, y no se
presentd ningun dafo funcional o estructural después de la prueba.

I PRUEBA DE VIDA DE LA BOCINA

« Herramienta de prueba: barredor de audiofrecuencia.

« Tension de prueba: 0,4 V.

« Rango de barrido: 20~20KHz

« Ciclo de prueba: pruebas ininterrumpidas durante 48H sin que se viera
afectada la calidad del sonido

PRUEBA DE TRACCION DEL BRAZO

Se tiraron completamente los abrazos del auricular hacia fuera y hacia dentro
30 veces por minuto durante 100 minutos.

Cuando el auricular se colocaba en posicion vertical, los abrazos del auricular
no se deslizaban hacia fuera automaticamente, y no se produjo ningun fallo
funcional.



[FJ PRUEBA DE NIEBLA SALINA DEL HARDWARE

Prueba de niebla salina del hardware Temperatura: 25~35 C
Humedad: >80%

Tiempo de prueba: >8H

Temperatura del tambor de presion: 47+1C

Volumen de pulverizacion:1,5-2,0ml/hora

Presion de pulverizacion:1KG

Concentracion de agua salada:5%.

Primero se hizo prueba de niebla salina durante 8 horas. Después se secé al
aire libre. No hubo defectos de 6xido.

[E] PRUEBA DE BAMBOLEO DEL CABLE

Tiempos de oscilacién: >6000 veces

Angulo de oscilacion: +90 grados

Peso de la gota: 300 g

Frecuencia de oscilacién: 30 veces / min

Modo de conexién: conexién en serie

La prueba de oscilacién del cable se llevé a cabo durante més de 5.000 veces.

m PRUEBA DE RESISTENCIA AL FROTAMIENTO CON ALCOHOL
+ Se envolvio una pesa de 200g en un paio de algodén blanco con alcohol al
95% y se limpi6 horizontalmente hacia delante y hacia atras durante 25 veces
aun ritmo de 20 veces por minuto.
« Lamuestra no presenté cambios de color, manchas, ampollas, grietas ni
restos visibles de pintura.

[l PRUEBA DE ROTACION DEL MANGO DEL MICROFONO

«No hubo rotura de la parte del microfono tras la realizacion de 500 veces
de la prueba de oscilacion repetitiva.

I PRUEBA DE DILATACION DE LA CINTA CRANEAL

« Ladistancia real entre las cintas puede ampliarse hasta 180mm como
minimo y 260 mm como méximo, y la velocidad de expansién es de 20 veces/
min durante mas de 3.000 veces.
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