














Instrucciones de instalacion

@ Conexion de lineas eléctricas

Diagrama de cableado del enfriador de liquido
Ze47 e e
SOSICSK ST

[ —]
CPUFAN

senieni

Conecte lainterfaz USB dela  Conete el conector de 3 Conecte el conector WM de  Conetelanterfaz LED alin
BOMBAGIpinUSB20dela  pines delaPUMPa AIOIPUNP 4 pines de ventiladora ARGE 5V 3PIN
enlaplaca base CPUFANenlaplacabase  correspondiente enla placa
base

@ Uso de la pantalla display

1. Descarga de la aplicaci
11 Descarga automética: Después de conectar el puerto USB 2.0 del modulo de visualizacion de
temperatura a la placa base, encienda el sistema y espere hasta que el escritorio se cargue
completamente. Después de 100 segundos, aparecera automaticamente un cuadro de didlogo de
descarga—siga las indicaciones para descargar e instalar el software.

12 Descarga manual: Visita a la web de la marca, https://www.raptor-gaming.com.ar/,

busca la pagina del modelo correspondiente donde se puede descargar la aplicacion.

2. Instalacion de la aplicacion:

2.1Descomprima el archivo descargado y haga doble clic en la aplicacion para completar la instalacion.
2.2Una vez que la instalacion esté completa, abra a aplicacion para usar la funcion de visualizacion
digital.




